<§) BUNDESREPUBLIK © 

Offenlegungsschrift 
© DE 4004019 A1 


DEUTSCHLAND 



DEUTSCHES 
PATE NT AM T 


@ Aktenzeichen: 
(2) Anmeldetag: 
@ Offenlegungstag: 


P40 04019.4 
9. 2.90 
14. 8.91 


<fj) IntCI. 6 : 

H 01 F 5/00 

H 01 F 41/12 

H 01 F 7/06 «- 

B 21 D 53/84 ^ 

H 02 K 3/18 ^ 

H02K 15/04 0> 
//H02K29/00,B23K J- 

31/02 © 

s 

3 

UJ 

Q 


(7?) Anmelder: 

Magnet-Motor Gesetlschaft fur magnetmotorische 
Technik mbH, 8130 Starnberg, DE 

@Vertreter: 

Kiunker, H., Dipl.-lng. Dr.rer.nat.; Schmitt-Nilson, G., 
Dipl.-lng. Dr.-lng.; Hirsch, P., Dipl.-lng.. 
Pat.-Anwalte, 8000 Munchen 


(§) Erfinder: 

Antrag auf Nichtnennung 


Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 


® 


< 

CD 
© 

3 
§ 

UJ 

Q 


) Magnetspule aus gestapelten Blechen, elektrische Maschine mit Magnetspulen aus gestapelten Blechen, 
Verfahren zur Herstellung von Magnetspulen 

Magnetspule (32), die aus in der Spulenachsenrichtung 
(22) aufeinanderfolgend gestapelten, im wesentlichen ring- 
formigen Blechen (2) aufgebaut ist, wobei die Bleche (2) 
jeweils in einem Bereich ihres Umfangs unterbrochen sind 
und wobei benachbarte Bleche (2) in Serienschaltung mit 
gleicher StromfluGrichtung leitend miteinander verbunden 
sind, dadurch gekennzeichnet, daS mindestens bei den im 
inneren des Blechstapets (20) liegenden Blechen (2) die 
Unterbrechungen (10) derart gestaltet sind, daB der auSeren 
Radialseite eine in eine erste Umfangsrichtung weisende 
Zunge (16) und an der inneren Radialseite eine in die 
entgegengesetzte, zweita Umfangsrichtung weisende Zunge 
(17) vorhanden ist und daS - in Spulenachsenrichtung (22) 
fortschreitend - bei den aufeinanderfolgenden Blechen (2) 
sowohl auf der au&eren Radialseite als auch auf der inneren 
Radialseite die Zungen (16, 17) abwechselnd in die erste und 
in die zweite Umfangsrichtung weisen; und daS - in 
Spulenachsenrichtung (22) fortschreitend - abwechselnd auf 
der au&eren Radialseite und auf der inneren Radialseite 
uberlappend benachbarte Zungen (16, 17) leitend miteinan- 
der verbunden sind. 
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Beschreibung 

Die Erfindung bezieht sich auf eine Magnetspule, die 
aus in der Spulenachsenrichtung aufeinanderfolgend ge- 
stapelten, im wesentiichen ringfdrmigen Blechen aufge- 5 
baut ist, wobei die Bleche jeweils in einem Bereich ihres 
Umfangs unterbrochen sind und wobei benachbarte 
Bleche in Serienschaltung mit gleicher StromfluBrich- 
tung leitend miteinander verbunden sind. 

Bisher bestehen Magnetspulen in den meisten Fallen 10 
aus gewickeltem Draht Bei gewickelten Spulen liegt 
der Fullfaktor, d. h. das Verhaltnis von Gesamtleiterma- 
terialquerschnitt zu fur die Spule verfQgbarem Gesamt- 
querschnitt, in der Regel maximal bei 60%. Man hat 
bereits daran gedacht, Magnetspulen aus einem Blech- 15 
stapel zu bilden, wodurch sich ein wesentlich hoherer 
Fullfaktor erreichen laBt und sich die Wirbelstromverlu- 
ste bei FluBanderungen wesentlich verringern lassen. 
Bei bekannten Blechstapelspulen weisen die Bleche ei- 
nen relativ zu der Spulenachsenrichtung radialen Schlitz 20 
an einer Stelle ihres Umfangs auf, wobei im Blechstapel 
die Schlitze miteinander fluchten. Urn die benachbarten 
Bleche in Serienschaltung mit gleicher StromfluBrich- 
tung leitend miteinander zu verbinden, mussen benach- 
barte Bleche im Schlitz bereich durch schrage, den Ni- 25 
veauunterschied der beiden benachbarten Bleche uber- 
bruckende Verbindungen miteinander verbunden wer- 
den. Hierdurch ist die Herstellung aufwendig. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine leich- 
ter und damit kostengiinstiger herstellbare Magnetspu- 30 
le der eingangs genannten Art verfugbar zu machen. 

Zur Losung dieser Aufgabe ist die Magnetspule erfin- 
dungsgemaB dadurch gekennzeichnet, daB mindestens 
bei den im Inneren des Blechstapels liegenden Blechen 
die Unterbrechungen derart gestaltet sind t daB an der 35 
auBeren Radialseite eine in einer ersten Umfangsrich- 
tung weisende Zunge und an der inneren Radialseite 
eine in die entgegengesetzte, zweite Umfangsrichtung 
weisende Zunge vorhanden ist und daB — in Spulenach- 
senrichtung fortschreitend — bei den aufeinanderfol- 40 
genden Blechen sowohl auf der auBeren Radialseite als 
auch auf der inneren Radialseite die Zungen abwech- 
selnd in die erste und in die zweite Umfangsrichtung 
weisen; und daB — in Spulenachsenrichtung fortschrei- 
tend — abwechselnd auf der auBeren Radialseite und 45 
auf der inneren Radialseite uberlappend benachbarte 
Zungen leitend miteinander verbunden sind. 

Bei der erfindungsgemaBen Spule ist somit die Unter- 
brechung bei den einzelnen Blechen geometrisch kom- 
plizierter gestaltet (was jedoch keinerlei Herstellungs- 50 
schwierigkeiten bietet), aber dafiir wird eine entschei- 
dende Erleichterung bei der Erzeugung der erforderli- 
chen elektrischen Verbindung zwischen den Blechen er- 
reicht. Insgesamt gesehen ist die Spule hinsichtlich der 
Verbindungen zwischen den Blechen unkomplizierter 55 
aufgebaut. 

Mit der Ausdrucksweise "im Inneren des Blechstapels 
liegende Bleche" soil darauf hingewiesen werden, daB 
das im Blechstapel erste Blech und das im Blechstapel 
letzte Blech nicht unbedingt erfindungsgemaBe Zungen 60 
aufweisen mussen, da diese Bleche ja nur einseitig von 
der Unterbrechung mit einem benachbarten Blech ver- 
bunden werden mussen. Es ist aber moglich und im Sin- 
ne rationeller Herstellung sogar bevorzugt, auch die 
genannten Endbleche mit den Zungen wie die im Inne- 65 
ren des Blechstapels liegenden Bleche auszustatten. 

Bevorzugte Ausgestaltungen der erfindungsgemaBen 
Magnetspule sind in den Anspruchen 2 bis 14 angege- 
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ben. Hierzu werden teilweise nachfolgend und teilweise 
weiter unten im Zusammenhang mit der Beschreibung 
eines bevorzugten Ausfiihrungsbeispiels noch weitere 
Ausftihrungen gemachL 

Es ist bevorzugt, daB die Unterbrechungen als im 
wesentiichen S-fd>mige Schlitze gestaltet sind, wobei 
die drei Schenkel des M S n vorzugsweise im wesentiichen 
geradlinig sind und gerundet ineinander ubergehen. 
Zahlreiche andere Geometrien sind jedoch moglich, wo- 
bei ein geradliniger Schlitz, der relativ zu der Spulen- 
achsen-Radialrichtung schraggestellt ist, als besonders 
einfacher Fall erwahnt wird. 

Fur die auBen-innen-wechselnde Verbindung benach- 
barter Zungen gibt es mehrere technologist gtinstige 
Moglichkeiten. Im Prinzip kdnnte man die zu verbin- 
denden benachbarten Zungen durch angeldtete Leiter- 
brucken miteinander verbinden. Eine Verbindung durch 
VerschweiBen ist eine weitere Moglichkeit. Besonders 
bevorzugt ist jedoch eine Ldtverbindung, die zwischen 
den Flachseiten der zu verbindenden, benachbarten 
Zungen vorgenommen ist. Dies gibt die besonders ratio- 
nelle Moglichkeit, die erforderlichen Zungenverbindun- 
gen des gesamten Stapels gleichzeitig erzeugen zu kon- 
nen. Eine weitere Moglichkeit besteht darin, an den 
Zungen kleine, vorstehende Blechlappen vorzusehen 
und die Blechlappen benachbarter, zu verbindender 
Zungen miteinander zu verloten. Die Blechlappen kon- 
nen auch aus der Ebene der Blechringe beispielsweise 
rechtwinklig herausgebogen sein. 

Vorzugsweise ist — in Spulenachsenrichtung be- 
trachtet — die Spule im wesentiichen rechteckig (in der 
Regel mit leicht abgerundeten Ecken) und sind die Un- 
terbrechungen an einer der kurzeren Rechteckseiten 
angeordnet. Dies ist eine Geometric die auf das beson- 
ders bevorzugte Einsatzgebiet der Spule, namlich in 
elektrischen Maschinen, besonders abgestimmt ist Die 
Unterbrechungen befinden sich damit in einem Bereich, 
den man unter Obernahme der Terminologie von ge- 
wickelten Spulen als "Wickelkopfseite" bezeichnet Dort 
hat man normalerweise mehr Platz zur Verfugung als im 
Bereich der langeren Rechteckseiten, die sich normaler- 
weise in Nuten befinden, die in einem Eisenteil der elek- 
trischen Maschine vorhanden sind. 

Bei rotierenden elektrischen Maschinen hat man zu- 
weilen die Situation, daB die genannten Nuten im Quer- 
schnitt nicht rechteckig, sondern im wesentiichen tra- 
pezformig sind. Hierauf kann die Geometrie der erfin- 
dungsgemaBen Spule sehr einfach abgestimmt werden, 
indem man den Spulenquerschnitt mindestens bei den 
zwei entsprechenden Umfangsseiten der Spule im we- 
sentiichen trapezformig macht. Dies kdnnte durch Sta- 
peln von Blechen unterschiedlicher Geometrie erfolgen. 
Viel rationeller ist es jedoch, den Spulenstapel insge- 
samt mechanisch zu bearbeiten, um die gewunschte 
Querschnittsform zu erzeugen. An den "Wickelkopfsei- 
ten" kann man, muB aber nicht, ebenfalls einen sich in 
Spulenachsenrichtung andernden Spulenquerschnitt er- 
zeugen. 

Wenn man Spulen mit dem geschilderten Trapezqu- 
erschnitt hat, ergibt sich an sich das Problem, daB die 
Blechbreite der einzelnen Bleche und damit ihr elektri- 
scher Widerstand unterschiedlich ist, je nachdem, ob 
man sich mehr an dem einen Axialende oder mehr an 
dem anderen Axialende der Spule befindet. Wenn man 
dennoch im Betrieb eine etwa gleiche Stromdichte in 
alien Blechen haben will, was giinstig ist, kann man zum 
Ausgleich Bleche unterschiedliche Blechstarke und/ 
oder an den zwei anderen Rechteckseiten, den "Wickel- 
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kopfseiten", Bleche unterschiedlicher Blechbreite vorse- 
hen. Ein exakter Ausgleich fur die Blechbreitenverrin- 
gerung ist dabei nicht erforderlich. Man kann beispiels- 
weise Bleche mit gruppenweise gleicher Blechstarke 
vorsehen und die Blechstarke von Gruppe zu Gruppe 5 
variieren. Wenn man einen gewissen Ausgleich durch 
vergroBerte Blechbreite an den zwei anderen Rechteck- 
seiten vornimmt, andert man selbstverstandlich an den 
Verhaltnissen des erhohten elektrischen Widerstands im 
Bereich der beiden ersten Rechteckseiten nichts, aber 10 
bezogen auf den elektrischen Widerstand des gesamten, 
betreffenden Ringblechs erreicht man dennoch einen 
gewissen Ausgleich. 

Oberhaupt ist es gunstig und bevorzugt, die Gesamt- 
blechbreite in demjenigen Bereich, wo die Zungen aus- 15 
gebildet sind, zu vergroBern, weil ja fur jede der beiden 
Zungen nur ein Teil der Gesamtblechbreite zur Verfu- 
gung steht (was allerdings bei vollflachiger Verbindung 
uberlappend benachbarter Zungen nicht mit einer Wi- 
derstandserhohung einhergeht 20 

Die weiter unten noch genauer zu beschreibenden 
Offnungen in den Blechen zur Ausbildung von Kuhl- 
fluid-Stromungskanalen und/oder zur Ausbildung von 
Kanalen fur Blechstapel-Zusammenhalteelemente be- 
finden sich vorzugsweise an den "Wickelkopfseiten" der 25 
Spule. 

.Vorzugsweise ist die Spule als kompakter Spulen- 
block ausgebildet Zu diesem Zweck kann man den 
Blechstapel nach Erzeugung der elektrischen Verbin- 
dungen zwischen den zu verbindenden Zungen insge- 30 
samt in ein geeignetes Kunststoffmaterial eintauchen 
oder ein geeignetes Kunststoffmaterial aufbringen und 
dann dieses Kunststoffmaterial, beispielsweise durch 
Warmezufuhr, zum Erharten bringen. Auf diese Weise 
werden auch etwaig durch die beschriebene mechani- 35 
sche Nachbearbeitung freigelegte Blechkanten wieder 
isolierend abgedeckt 

Zur weiteren Forderung einer moglichst rationellen 
Herstellbarkeit der Spule konnen die Bleche, minde- 
stens vor etwaiger Nachbearbeitung, untereinander in, 40 
Draufsicht im wesentlichen gleiche Form haben und/ 
oder konnen die Bleche gestanzte oder durch Herausat- 
zen gefertigte Teile sein und/oder konnen zur Schaffung 
der Zungenausrichtung die Bleche im Blechstapel ab- 
wechselnd um 180° gewendet angeordnet sein. 45 

Gegenstand der Erfindung ist ferner eine elektrische 
Maschine, insbesondere Rotationsmotor, Rotationsge- 
nerator, Linearmotor oder Lineargenerator, die einen 
Stator und einen Laufer aufweist, wobei am Stator oder 
am Laufer Elektromagnetpole und an dem anderen Teil 50 
Dauermagnetpole vorgesehen sind, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB Magnetspulen der vorstehend beschriebe- 
nen Art auf einem Eisenkern vorgesehen sind, um auf 
diese Weise Elektromagnetpole der elektrischen Ma- 
schine zu bilden. Die erfindungsgemaBe Spule eignet 55 
sich hervorragend dafur, gesondert komplett vorgefer- 
tigt zu werden und als Ganzes auf den Spulenkern ge- 
schoben zu werden. Es wird darauf hingewiesen, daB 
nicht jeder Elektromagnetpol der Maschine ein mit Spu- 
le versehener Elektromagnetpol sein muB. 60 

Abgesehen von den eingesetzten Magnetspulen ist 
die erfindungsgemaBe elektrische Maschine vorzugs- 
weise eine mit hochkoerzitiven Dauermagneten ausge- 
stattete Maschine und/oder eine mit Gleichstrom zu 
speisende, elektronisch kommutierte Maschine und/ 65 
oder eine nach dem FluBkonzentrationsprinzip gebaute 
Maschine. Hochkoerzitive Dauermagnetmaterialien 
sind insbesondere Materialien auf der Basis eines oder 
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mehrerer Seltenerdelemente, insbesondere Samarium, 
und Kobalt sowie Materialien auf Eisen-Neodym-Basis. 
Eine bevorzugte Maschine nach dem FluBkonzentra- 
tionsprinzip ist so aufgebaut, daB die Dauermagnete in 
einer Richtung im wesentlichen parallel zur Relativbe- 
wegungsrichtung von Stator und Laufer magnetisiert 
sind und daB mittels magnetfluBleitender Materialstiik- 
ke zwischen den Dauermagneten der MagnetfluB um- 
gelenkt und fur den Luftspalt erhoht wird. 

Gegenstand der Erfindung sind schlieBlich bevorzug- 
te Verfahren zur Herstellung von Magnetspulen der 
vorstehend beschriebenen Art, wie sie in den Ansprii- 
chen 16 bis 19 angegeben sind. 

Nach einem ersten Herstellungsverfahren werden die 
einzelnen Bleche zunachst mindestens an einer Flachsei- 
te mit einer isolierenden Beschichtung versehen (oder 
werden die Bleche aus mindestens einseitig isoliertem 
Flachmaterial ausgestanzt), wird dann der Blechstapel 
aus einer Reihe von Blechen gebildet, und werden 
schlieBlich die Zungenverbindungen gleichzeitig er- 
zeugt, vorzugsweise durch Loten. Dabei ist es gunstig, 
wenn die zu verlotenden Stellen der Zungenverbindun- 
gen zuvor vorverzinnt worden sind. Selbstverstandlich 
kann man die zu verlotenden Zungenbereiche vor der 
Aufbringung der Isolierung abdecken, damit sie frei von 
der Isolationsbeschichtung bleiben. 

Nach einem zweiten bevorzugten Verfahren wird zu- 
nachst aus unisolierten Blechen der Blechstapel gebil- 
det, werden dann die Zungenverbindungen, vorzugswei- 
se durch Loten erzeugt, und wird schlieBlich zwischen 
die benachbarten Bleche eine Isolierung eingebracht. 
Das Einbringen der Isolierung kann man sich dadurch 
erleichtern, daB der Blechstapel ziehharmonikaartig 
auseinandergezogen wird. 

Zum Aufbringen bzw. Einbringen der Isolierung eig- 
net sich beispielsweise ein elektrophoretisches Lackie- 
ren. 

Am gunstigsten geschieht das Verldten durch Erhit- 
zen der vorverzinnten Zungen und nicht durch Eintau- 
chen in ein Lotbad. 

Der Blechstapel kann vor oder nach der Erzeugung 
der Zungenverbindungen und vor oder nach der Ein- 
bringung der Isolierung zwischen die benachbarten Ble- 
che an der auBeren und/oder der inneren Radialseite 
mechanisch nachbearbeitet werden, insbesondere durch 
Frasen, Schleifen oder dergleichen. Dabei laBt sich auch 
die bereits weiter vorne beschriebene Trapezquer- 
schnittsform erzeugen. 

Vorzugsweise wird, wie bereits weiter vorne ange- 
sprochen, der elektrisch verbundene und gegebenenfalls 
mechanisch nachbearbeitete Blechstapel mit einem ge- 
eigneten Material, beispielsweise einem Tranklack, zu 
einem kompakten Spulenblock verbacken. Etwaige 
Blechstapel-Zusammenhalteelemente aus nichtleiten- 
dem Material in entsprechenden Kanalen des Stapels 
kannen dabei schon vorhanden sein. Als Trankmaterial 
kann man auch einen Kunststoff verwenden, der nicht 
nur Beschichtungsfilme bildet, sondern volumenfullend 
erhartet. Auf diese Weise kann man zugleich mit der 
Trankungsbehandlung die Stapel-Zusammenhalteele- 
mente erzeugen. In diesem Fall muBte man allerdings 
etwaige Kuhlfluidkanale mit spater wieder zu entfer- 
nenden Kernen ausfullen, um zu vermeiden, daB sich 
diese mit Kunststoff fiillen. Durch die Trankbehandlung 
kann man zugleich auch die Isolierung zwischen den 
Blechen bilden. 

Es wird darauf hingewiesen, daB der Begriff "ringfor- 
mige Bleche" selbstverstandlich nicht "kreisringfflrmige 
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Bleche" bedeutet. "Ringformig" soil nur zum Ausdruck 
bringen, daB die Bleche — mit Ausnahme der jeweiligen 
Unterbrechung — eine umfangsmaBig geschlossene 
Konfiguration haben. 

Die Erfindung und Ausgestaltungen der Erfindung 5 
werden nachfolgend anhand schematisiert zeichnerisch 
dargestellter Ausfuhrungsbeispiele noch naher erlau- 
tert. Es zeigt: 

Fig. 1 in perspektivischer Darstellung eine Reihe von 
Blechen, die (mit weiteren entsprechenden Blechen) zu- 10 
sammengeschoben den Blechstapel einer Magnetspule 
ergeben; 

Fig. 2a eine Ansicht des zusammengeschobenen 
Blechstapels von Fig. 1 von radial innen gemaB Pfeil 2a 
in Fig. 1; 15 

Fig. 2b eine Ansicht des zusammengeschobenen 
Blechstapels von Fig. 1 von radial auBen gemaB Pfeil 2b 
in Fig. 1 ; 

Fig. 3 in einem Querschnitt rechtwinklig zur Rota- 
tionsachse einen Teil eines Rotationselektromotors mit 20 
auf einem Statorzahn eingezeichneter Magnetspule. 

Die in Fig. 1 gezeichneten Bleche 2 sind im wesentli- 
chen rechteckige Blechringe, die untereinander gleich 
sind und durch Stanzen hergestellt sind. Die Bleche ha- 
ben an den beiden langeren Rechteckseiten 4 eine gerin- 25 
gere Blechbreite 6 als an den beiden kilrzeren Rechteck- 
seiten 8. 

An der in Fig. 1 oberen, kurzeren Rechteckseite 8 
weisen die Bleche 2 jeweils einen eingestanzten, S-for- 
migen Schlitz 10 auf, der von der radial auBeren Seite 12 30 
zur radial inneren Seite 14 durchgeht. Hierdurch ist der 
Blechring 2 an der entsprechenden Stelle unterbrochen. 
Auf die Lange des mittleren Schenkels des "S" 10 hat die 
obere, kiirzere Querseite 8 des betreffenden Biechs 2 
zwei Zungen 16, 17 von denen jede knapp die Halfte der 35 
dortigen Gesamtblechbreite 18 einnimmt 

Die Bleche 2 haben alle die gleiche Gestalt. Jedes 
zweite Blech 2 ist jedoch um 180° gewendet, so daB die 
bei den anderen Blechen 2 untere Flachseite oben liegt. 
Infolgedessen uberlappen sich bei den benachbarten 40 
Blechen 2 jeweils die radial auBeren Zungen 16 und die 
radial inneren Zungen 17. Im Fall des in Fig. 1 hintersten 
Biechs 2 weist die radial auBere Zunge 17 in Fig. 1 nach 
links und die radial innere Zunge 16 in Fig. 1 nach 
rechts. Im Fall des in Fig. 1 vorn benachbarten, nachsten 45 
Biechs weist die radial auBere Zunge 16 in Fig. 1 nach 
rechts und die radial innere Zunge 17 in Fig. 1 nach 
links. 

Wenn man davon ausgeht, daB das in Fig. 1 hinterste 
Blech 2 das unterste Blech eines Blechstapels 20 ist, der 50 
durch Stapeln einer Vielzahl der Bleche 2 gebildet ist 
(veranschaulicht vorstellbar durch Zusammenschieben 
der Bleche 2 und weiterer entsprechender Bleche 2 
langs der Spulenachsenrichtung 22 in Fig. 1), und daB 
das hinterste (in Fig. 2a und 2b untersten) Blech an der 55 
radial inneren Zunge 17 eine Stromzuleitung 24 auf- 
weist, muB die radial auBere Zunge 16 des untersten 
Biechs 2 mit der radial auBeren Zunge des benachbarten 
Biechs 2 elektrisch verbunden werden, wie in Fig. 2b mit 
der dort untersten Lotung 26 angedeutet. Zwischen dem 60 
zweituntersten und dem drittuntersten Blech muB die 
leitende Verbindung zwischen den beiden radial inneren 
Zungen 17 vorgenommen werden, wie in Fig. 2a mit der 
dort untersten Lotstelle 26 angedeutet In dieser Weise 
geht die Art der Verbindung der Zungen durch den 65 
gesamten Stapel 20 durch. Zur Vervollstsmdigung des 
Stapels 20 muB man sich in Fig. 1 vorn und in Fig. 2a 
und 2b oben weitere Bleche hinzugefugt vorstellen. Auf 
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diese Weise sind alle Bleche in Serienschaltung mit glei- 
cher StromfluBrichtung leitend miteinander verbunden. 
Man erkennt auch, daB bei dem in Fig. 1 hintersten und 
in Fig. 2a und 2b untersten Blech 2 die radial innere 
Zunge 17 an sich entbehrlich ist Es kommt nur darauf 
an, daB diesem Blech auf der der radial auBeren Zunge 
16 auf der anderen Seite des Schlitzes 10 gegeniiberlie- 
genden Seite Strom zugefuhrt wird. 

Die in Fig. 1 gezeichneten Bleche 2 weisen im Bereich 
der kurzeren Rechteckseiten 8 erste Offnungen 28 auf, 
die relativ schmal und langgestreckt sind und die zum 
Teil eine 90°-Abbiegung aufweisen. Die in Fig. 1 ge- 
zeichneten Bleche 2 weisen ferner drei zweite Offnun- 
gen 30 auf, ebenfalls insgesamt im Bereich der kurzeren 
Rechteckseiten 8. Wenn die Bleche 2 gestapelt sind, 
fluchten die ersten Offnungen 28 und die zweiten Off- 
nungen 30 der Bleche 2 miteinander. Die durch die er- 
sten Offnungen 28 in dem Stapel 20 gebildeten Kanale 
sind Kuhlfluid-Strdmungskanale. 

Die durch die zweiten Offnungen 30 in dem Stapel 20 
gebildeten Kanale sind Kanale, in denen nicht einge- 
zeichnete Blechstapel-Zusammenhalteelemente aus 
nichtleitendem Material, beispielsweise Kunststoff, un- 
tergebracht werden. 

Durch die beschriebene elektrische Vereinigung der 
Bleche 2 des Stapels 20 ist eine Magnetspule 32 entstan- 
den. 

In Fig. 3 ist ein Elektromotor 34 ausschnittsweise und 
schematisiert veranschaulicht Der Elektromotor 34 
weist einen im wesentlichen trommelformigen, inneren 
Stator 36 und einen im wesentlichen ringformigen, den 
Stator 36 umgebenden AuBenlaufer 38 auf. Die vorste- 
hend beschriebene Magnetspule 32 ist auf den in Fig. 3 
mittleren Statorzahn 40 des Stators 36 als vorgefertigte 
Einheit von auBen her aufgeschoben. Es handelt sich um 
einen Elektromotor 34 mit relativ kleinem Durchmes- 
ser, und infolgedessen sind die Nuten 42 zwischen be- 
nachbarten Statorzahnen im Schnitt der Fig. 3 tra- 
pezfdrmig mit der langeren Basisseite radial auBen. Die 
weiter vorn beschriebene Magnetspule 32 ist minde- 
stens an ihren langeren Rechteckseiten 4 sowohl innen- 
seitig als auch auBenseitig derart abgefrast, daB sie mit 
diesen langeren Rechteckseiten 4 in die beiden in Axial- 
richtung des Motors 34 verlaufenden Nuten 42 links und 
rechts des mittleren Statorzahns 40 paBt 

Am Laufer 38 wechseln, in Umfangsrichtung fort- 
schreitend, Dauermagnete 44 und FluBleitstucke 46 mit- 
einander ab. Die Dauermagnete 44 sind in Umfangsrich- 
tung magnetisiert, und zwar in abwechselnder Richtung, 
so daB an jedes FluBleitstuck 46 entweder zwei dauer- 
magnetische Sudpole oder zwei dauermagnetische 
Nordpole anschlieBen. Der in Umfangsrichtung gerich- 
tete MagnetfluBquerschnitt jedes Dauermagneten 44 ist 
wesentlich groBer als die Halfte des radial inneren Ma- 
gnetfluB-Austrittsquerschnitts 48 eines FluBleitstiicks, 
so daB am MagnetfluB-Austrittsquerschnitt 48 jedes 
FluBleitstiicks 46 eine h6here Magnetflufldichte als in 
den Dauermagneten 44 herrscht. 

Patentanspriiche 

1. Magnetspule (32), die aus in der Spulenachsen- 
richtung (22) aufeinanderfolgend gestapelten, im 
wesentlichen ringformigen Blechen (2) aufgebaut 
ist, wobei die Bleche (2) jeweils in einem Bereich 
ihres Umfangs unterbrochen sind und wobei be- 
nachbarte Bleche (2) in Serienschaltung mit glei- 
cher StromfluBrichtung leitend miteinander ver- 
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buriden sind, dadurch gekennzeichnet, 
daB mindestens bei den im Inneren des Blechsta- 
pels (20) liegenden Blechen (2) die Unterbrechun- 
gen (10) derart gestaltet sind, daB der auBeren Ra- 
dialseite eine in eine erste Umfangsrichtung wei- 5 
sende Zunge (16) und an der inneren Radialseite 
eine in die entgegengesetzte, zweite Umfangsrich- 
tung weisende Zunge (17) vorhanden ist und daB — 
in Spulenachsenrichtung (22) fortschreitend — bei 
den aufeinanderfolgenden Blechen (2) sowohl auf 10 
der auBeren Radialseite als auch auf der inneren 
Radialseite die Zungen (16, 17) abwechselnd in die 
erste und in die zweite Umfangsrichtung weisen; 
und daB — in Spulenachsenrichtung (22) fortschrei- 
tend — abwechselnd auf der auBeren Radialseite 15 
und auf der inneren Radialseite uberlappend be- 
nachbarte Zungen (16, 17) leitend miteinander ver- 
bunden sind. 

2. Magnetspule nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Unterbrechungen als im wesentli- 20 
chen S-formige Schiitze (10) gestaltet sind. 

3. Magnetspule nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dafl die Zungen (16, 17) durch 
SchweiBung verbunden sind 

4. Magnetspule nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 25 
gekennzeichnet, daB die Zungen (16, 17) durch L6- 
tung (26) verbunden sind. 

5. Magnetspule nach einem der Anspruche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, daB sie — in Spulenach- 
senrichtung (22) betrachtet — im wesentlichen 30 
rechteckig ist und daB die Unterbrechungen (10) an 
einer der kurzeren Rechteckenseiten (8) angeord- 
net sind. 

6. Magnetspule nach einem der Anspruche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, daB sie — in Spulenach- 35 
senrichtung (22) betrachtet — im wesentlichen 
rechteckig ist und daB mindestens bei zwei Recht- 
eckseiten (4) — im Achsenschnitt betrachtet — der 
Spulenquerschnitt im wesentlichen trapezformig 
ist 40 

7. Magnetspule nach Anspruch 6, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB zum zumindest teilweisen Ausgleich 
der aufgrund der Trapezform verringerten Blech- 
breite (6) Bleche (2) unterschiedlicher Blechstarke 
und/oder Bleche unterschiedlicher Blechbreite an 45 
den zwei anderen Rechteckseiten (8) vorgesehen 
sind. 

8. Magnetspule nach einem der Anspruche t bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Blechbreite (18) in 
demjenigen Bereich, wo die Zungen (16, 17) ausge- 50 
bildet sind, vergroBert ist. 

9. Magnetspule nach einem der Anspruche 1 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Bleche (2) erste 
Offnungen (28) aufweisen, die im Blechstapel (20) 
im wesentlichen miteinander fluchten, und daB die 55 
sich so ergebenden ersten Kanale Kuhlfluid-Stro- 
mungskanale sind. 

10. Magnetspule nach einem der Anspruche 1 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Bleche (2) zweite 
Offnungen (30) aufweisen, die im Blechstapel (20) 60 
im wesentlichen miteinander fluchten, und daB in 
den sich so ergebenden zweiten Kanalen Blechsta- 
pel-Zusammenhalteelemente aus nichtleitendem 
Material vorgesehen sind. 

11. Magnetspule nach einem der Anspruche I bis 65 
10, dadurch gekennzeichnet, daB sie mit einem er- 
harteten, isolierenden Trankmaterial getrankt ist. 

12. Magnetspule nach einem der Anspruche 1 bis 


1 1, dadurch gekennzeichnet, daB die Bleche (2) ge- 
stanzt sind. 

13. Magnetspule nach einem der Anspruche 1 bis 

12, dadurch gekennzeichnet, daB die Bleche (2), 
mindestens vor etwaiger Nachbearbeitung, unter- 
einander in Draufsicht im wesentlichen gleiche 
Form haben. 

14. Magnetspule nach einem der Anspruche 1 bis 

13, dadurch gekennzeichnet, daB zur Schaffung der 
Zungenausrichtung die Bleche (2) im Blechstapel 
(20) abwechselnd urn 180° gewendet angeordnet 
sind. 

15. Elektrische Maschine (34), insbesondere Rota- 
tionsmotor, Rotationsgenerator, Linearmotor oder 
Lineargenerator, die einen Stator (36) und einen 
Laufer (38) aufweist, wobei am Stator (36) oder am 
Laufer Elektromagnetpole (40) und an dem ande- 
ren Teil Dauermagnetpole (48) vorgesehen sind, 
dadurch gekennzeichnet, daB zur Bildung von Elek- 
tromagnetpolen (40) Magnetspulen (32) gemaB ei- 
nem der Anspruche 1 bis 14 auf einem Eisenkern 
(40) vorgesehen sind. 

16. Verfahren zur Herstellung von Magnetspulen 
(32) nach einem der Anspruche 1 bis 14, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Bleche (2) mindestens auf 
einer Flachseite — mit Ausnahme der zu verbin- 
denden Zungenbereiche — mit einer isolierenden 
Beschichtung versehen werden, daB der Blechsta- 
pel (20) gebildet wird und daB die Zungenverbin- 
dungen (26) gleichzeitig durch Loten erzeugt wer- 
den. 

17. Verfahren zur Herstellung von Magnetspulen 
(32) nach einem der Anspruche 1 bis 14, dadurch 
gekennzeichnet, daB aus den Blechen (2) der Blech- 
stapel (20) gebildet wird, daB die Zungenverbindun- 
gen (26) gleichzeitig durch Loten erzeugt werden 
und daB zwischen die benachbarten Bleche (2) eine 
Isolierung eingebracht wird. 

18. Verfahren nach Anspruch 16 oder 17, dadurch 
gekennzeichnet, daB der elektrisch verbundene 
Blechstapel (20) an der auBeren und/oder der inne- 
ren Radialseite mechanisch nachbearbeitet wird. 

19. Verfahren nach einem der Anspruche 16 bis 18, 
dadurch gekennzeichnet, daB der elektrisch ver- 
bundene und gegebenenfalls mechanisch nachbear- 
beitete Blechstapel (20) mit einem Trankmaterial 
getrankt und dann durch Erhitzen zu einem Spulen- 
block gebacken wird. 
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MITTEILUNG UBER DIE OBERMITTLUNG DES 
1 NTERN ATIONALEN RECHERCHENBERICHTS 
UND DES SCHRIFTLICHEN BESCHEIDS DER 
INTERNATIONALEN RECHERCHENBEHORDE 
ODER DER ERKLARUNG 

(Regel 44.1 PCT) 

Absendedatum 

(Tag/Monat/Jahr) 25/06/2004 

Aktenzelchen des Anmelders oder AnwaJts 
30A-93015 

WEITERES VORGEHEN siehe Punkte 1 und 4 unten 

Internationales Aktenzelchen 
PCT/EP2004/002683 

Internationales Anmeldedatum 
(TagMonat/Jahr) 15 / 0 3/2004 

Anmelder 

COMPACT DYNAMICS GMBH 


1 . IT] Dem Anmelder wlrd mltgeteilt, daB der intematlonale Recherchenberlcht und der schriftliche Bescheid der Internatlonalen 
' Recherchenbehflrde erstellt wurden und ihm hiermit Qbermittelt werden. 
Einretehung von Anderungen und einer Erklarung nach Artikel 19: 

Der Anmelder kann auf eigenen Wunsch die Anspruche der internatlonalen Anmeldung andem (siehe Regel 46): 
Bis wann sind Anderungen einzureichen? 

Die Frist zur Einreichung solcher Anderungen betragt ublicherweise zwei Monate ab der Obermittlung des 
internatlonalen Recherchenberichts. 
Wo sind Anderungen einzureichen? 

Unmittelbar beim Internationalen BQro der WIPO, 34, chemln des Colombettes, CH-1211 Genf 20,Telefaxnr.: (41-22) 740.14.35 
NShere Hinwelse sind den Anmerkungen aut dem Beiblatt zu entnehmen. 

2 n Dem Anmelder wlrd mltgetelMaR kein Internationaler Recherchenbericht erstellt wird und daB ihm hlermit die Erklarung nach 
Artikel 1 7 (2) a) sowle der schriftliche Bescheid der Internationalen Recherchenbehorde Qbermittelt werden. 

& n Hinsichtlich des Widerspruchs gegen die Entrichtung elner zusStzltchen Gebuhr (zusatzllcher Gebuhren) nach Regel 402 wird 
— dem Anmelder mltgeteilt, daB 

PI der Widerspruch und die Entscheidung hierOber zusammen mlt selnem Antrag auf Obermittlung des Wortlauts sowohl des 
1 — ' Widerspruchs als auch der Entscheidung hieruber an die Bestimmungsamter dem Internatlonalen BQro Obermittelt worden 
sind. 

|~] noch keine Entscheidung Qber den Widerspruch voriiegt; der Anmelder wird benachrlchtlgt, sobald eine Entscheidung 
getroffen wurde. 

4. Zur Erinnerung: 

Kurz nach Ablaut von 18 Monaten seit dem Prioritatsdatum wird die Internationale Anmeldung vom Internationalen BEiro verof- 
fentitcht. Will der Anmelder die Veroffentllchung verhindern oder auf elnen spateren Zeitpunkt verschleben, so muB gemfiB Re- 
gel 90^.1 bzw. 90P S .3 vor AbschluB der technischen Vorbereitungen fur die intemationale Ver6ffentiichung elne Erklarung Qber 
die ZurQcknahme der Internatlonalen Anmeldung oder des Priorltatsanspruchs beim Internatlonalen BQro eingehen. 
Der Anmelder kann beim internatlonalen BQro eine Infbrmelle Steliungnahme zum schrlftllchen Bescheid der Internatlonalen 
RecherchenbehOrde einreichen. Das Internationale BQro sendet alien Bestimmungsamtern elne Kople dleser Steliungnahme, 
sofern nicht eln Internationaler vortaufiger PrQfungsberlcht erstellt worden 1st bzw. gerade erstellt wird. Eine solche Steliungnahme 
wQrde auch der Offentlichkeit zuganglich gemacht, allerdings erst nach Ablaut von 30 Monaten seit dem Prioritatsdatum. 
In bezug auf einige Bestimmungsamter ist innerhaib von 19 Monaten seit dem Prioritatsdatum eln Antrag auf intemationale 
voriaufige PrOfung einzureichen, wenn der Anmelder den Elntrtttln die nationale Phase verschleben und erst 30 Monaten nach 
dem Prioritatsdatum (in manchen Amtern sogar noch spater) vomehmen mochte; ansonsten muB der Anmelder innerhaib von 
20 Monaten seit dem Prioritatsdatum die fQr den Eintritt in die nationale Phase vor dlesen Bestimmungsamtem vorgeschriebenen 
Handlungen vomehmen. 

Bel anderen Bestimmungsamtem gilt die Frist von 30 Monaten (oder eine etwaige langere Frist) auch dann, wenn Innerhaib von 
19 Monaten kein solcher Antrag eingereicht wird. . 
Siehe Anhang zu Formblatt PCT/IB/301. Genaue Angaben zu den jewells geltenden Fnsten in den emzelnen Amtern enthfllt der 
PCT-Lettfaden fQr Anmelder, Band II, Nationale Kapitel sowle die Website der WIPO. 
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Formblatt PCT/ISA/220 (Januar 2004) 


(Siehe Anmerkungen auf Beibfatt) 


V 


ANMERKUNGEN ZU FORMBLATT PCT7ISA/220 


o 


o 


Diese Anmerkungen soJlen grundlegende Hfnweise zur Einreichung von Anderungen gemftO Artikel 19 gaban. Dfeaen Anmerkungen 
liegen die Erfordernisae dea Vertrags Qber die Internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentweaens (PCT), der Ausfuhrungs- 
ordnung und der VerwaJtungsrichtlinien zu dieaem Vertrag zugrunde. Bei Abweichungen zwischen desen Anmerkungen und 
obengenannten Texien eind letztere maBgebend. Nahere Einzalhatten sind dam PCT-Lettfaden fur Anmelder, einer Veroffentlichung der 
WIPO, zu entnehmen. 

Die in diesen Anmerkungen verwendeten Begriffe 'Artikel*, "Reger und " Abschnitt" bezleben sioh jeweils auf die Beatimmungen des 
PCT-Vertrags, der PCT-AuefOhrungsordnung bzw. der PCT-Verwaltungsrichtlinien. 

hinweise zu Anderungen gemAss artikel 19 

Nach Erhalt des intemationalan Recherchenbericbts hat der Anmelder die Mdgfichkeit, einmat die Anspruohe der intern ationaien 
Anmeldung zu an dem. Ea iatjedooh zu betonen, daB, da alia Telle der internationally An m el dung (AnsprQche, Beschreibung und 
Zeiohnunoen) wahrend dea intemationalan vorlflufigen PrOfungsverf ahrens geandert warden k6nnen, normalerweise keine Notwenefigkeit 
besteht, Anderungen der Anspruohe nach Artikel 1 9 einzureichen, auBer wenn der Anmelder z.B. zum Zwecke einea voriaufigen 
Sohutzes die VerOffsntlichung cfieaer Anspruche wQnscht oder ein anderer Grund fOr eine Anderung der AnsprQche vor ihrer intemationa- 
len Verdffentlichung vorliegt. Wefterhin tst zu beachten, daB ein vortaunger Schutz nur in einigen Staaten erhaJUioh tst 

Weiche Telle der Internationa ton Anmeldung kdnnan geandert warden? 

Im Rahman von Artikol 19 konnen nur die AnsprQche geandert warden. 

In der international en Phase konnen die AnsprQche auch nach Artikel 34 vor der mit der intemationalan voriaufigen PrOfung beauf- 
tragten Behdrde geandert (oder nochrnaJs geandert) warden. Die Beschreibung und ale Zeichnungen konnen nur nach Artikel 34 
vor der mit der international en voriaufigen PrOfung beauftragten Beh6rde geandert warden. 

Beim Eintritt in die nation ale Phase konnen alle Teile der internationaJen Anmeldung nach Artikel 28 oder gegebenenfalla Artikel 
41 geandert warden. 

Bla wann slnd Anderungen einzureichen? 

Innerhalb von zwei Monaten ab der Obermtttlung dea intemationalen Recherchenbenchts oder irxnerhalb von aachzehn Monaten ab 
dem Prioritatadatum, je nach dem, weiche Frist ap&ter abfauft. Die Anderungen gotten jedooh ais reohtzeitig etngereicbt, wenn aie 
dem tntemahonalen BQro nach Ablaut der maOgebenden Frist, aber noch vor AbschluS der tech niBchen Vonbereitungen fQr die 
Internationale Veroffentltchung {Reg ©I 46.1) zugehen. 

Wo slnd die Anderungen nlcnt einzureichen? 

Die Anderungen konnen nur beim Intemationalen BQro, nioht aber beim Anmekieamt oder der Intemationalen Recherchenbeh&rde 
eingereicht warden (Regal 46.2). 

Falls ein Ant rag auf intematbnale vorl&uhge PrOfung eingereicht wurdeAvird, siehe unten. 

In weicher Form konnen Anderungen erfolgen? 

Eine Anderung kann erfolgen dureh Streichung einea oder mehrerer ganzer AnsprQche, durch HinzufQgung einea oder mehrerer 
neuer AnsprQche oder durch Anderung des Wortiauts einea oder mehrerer AnsprQche in der eingereichten Faasung. 

FQr fades Anspruchsbtatt, das stch aufgrund eineroder mehrerer Anderungen von dam ursprQnglich eingereichten BJatt 
unterschefdet, iat ein Eraaizbiatt einzureichen. 

Alle AnsprQche, die auf ein em Emalzbiatt eracheinen, sind mit arabbchen Ziffem zu numerieren. Wind ein Anspruch geatrichen, so 
brauchen, die anderen AnsprQche nicht neu numeriert zu werden. Im FaO einer Neunumerierung sind die AnsprQche fortlaufend zu 
numerieren (VerwaJtungsrichtlinien, Abschnitt 205 b)). 

Die Anderungen slnd In der Sprache abzufassen, In der di ©Internationale Anmeldung vertffentiicht wtrd. 

Weiche Untertagen sind den Anderungen boizufogen? 
BeglerUchreiben (Abaohnttt 205 b)): 
Die Andenmgen aind m3 ein em Begtettaehreiben einzureichen. 

Das Begleitschreiben wind nicht zusammen mit der intemationalen Anmeldung und den geanderten An&prQchen veroffentiicht. Es 
iat nicht zu verweohseln mit der "Eridsmng nach Artikel 1 9(1 )■ (siehe unten, "Erklflrung naoh Artikel 19 (1)*). 

Das Beglettschreiben Iat naoh Wahl dea Anmelders In en g Use her oder franzdalseher Sprache abzufassen. Bel engllschspra- 
chigen Intemationalen Anmetdungen 1st das Begleitschreiben aber ebenfalls In engJischer, bel franzdslecnaprachlgen Inter- 
nationalen Anmeidungen In franzdalacher Sprache abzufaaaen. 


Anmerkungen zu FormWatt PCT/ISA/220 (Blatt 1 ) (Januar 1 994) 
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ANMERKUNGEN ZU FORMBLATT PCT/ISA/220 (Fortsetzung) 


lm Begleitschreiben sind die Unterechiede zwiachen den AnsprOchen in der eingereichten Fasaung und den gefinderten Aneprtlohen 
anzugeben. So tal insbeaondere zu jedem Anapruch in der intemalionalen Anmeldung anzugeben (glerchlautende Angaben zu 
vereehiedenen AnsprOchen k6nnen zusammengefaflt warden), ob 

j) der Anspruch unverandert iat; 

ii) der Anspruch gestrichen worden ist; 

tit) der Anspruch neu ist; 

rv) der Anspruch einen odor mehrere Anaprflche in der eingereichten Fassung ersetzt; 

v) der Anspruch auf cfie TeUung eines Anaprucha in der eingereichten Fasaung zurOokzufOhren ist. 


3. 


tm foigenden slnd Belsptoto angegeben, wle Anderungen lm Beglettamrelben zu ertautem sfnd: 

1 . IWenn anatelle von ursprOnglich 48 AnsprOchen nach der Anderung einiger AnsprOche 51 AnsprOche existierenj: 
^Die AnsprOche 1 bis 29, 31 , 32, 34, 35, 37 bis 48 warden durch geanderte Anaprflche gleicher Numenerung ersetzt; AnsprOche 
30, 33 und 35 unverandert; neue AnsprOche 49 bis 51 hinzugefOgt." 

2. IWenn ansteBe von ursprOnglich 1 5 AnaprOchen nach der Anderung alier AnsprOche 1 1 AnsprOche exiatieren]: 
"Geanderte AnsprOche 1 bis 1 1 treten an die Stelle der AnsprOche 1 bis 1 5." 

[Wenn ursprungUch 1 4 AnsprOche eristierten und die Anderungen darin beatehen, daO einige AnsprOche geBtrichen werden und 
neue AnsprOche hinzugefOgt werdenj; ^ _ « . a 

AnsprOche 1 bis 6 und 1 4 unverandert; AnsprOche 7 bis 1 3 gestrichen; neue AnsprOche 1 5, 1 6 und 1 7 hinzugefOgt. Oder" An- 
f"\ sprOche7 bis 13gestrichen; neue AnsprOche 15, 16 und 17 hinzugefOgt; alle Obrigen AnsprOche unverandert' 

v 4- [Wenn verschiedGne Arten von Anderungen durchgefahrt werden]: 

* AnsprOche 1-10 unverandert; AnsprOche 1 1 bis 13, 18 und 19 gestrichen; AnsprOche 14, 15 und 16 durch geanderten An- 
spruch 14 ersetzt; Anspruch 17 m geanderte AnsprOche 15, 16 und 17 untorteiH; neue AnsprOche 20 und21 hinzugefOgt. 

-ErWarung nach ArtUcel 10(1)" (Rag* 46.4) 

Den Anderungen kann eine Erklarung beigefOgt werden, mit der die Anderungen ertautert und ihre Auswirkungen auf ole 
Beschreibung und die Zeichnungen dargetogt werden (die nicht nach Artikel 1 9 (1) geandert werden konnen). 

Die ErWarung wird zusammen mit der intemationalen Anmeldung und den geanderten AnsprOchen verftffentiichL 
Sie ist In der Spracha abzufassen, in der die Internationale* Anmeldung vortffentllcht wird. 

Sie muB kurz gehalten sein und darf, wenn in englischer Sprache abgefaBt oder tns Englische Obersetzt, nicht mehr ate 500 
Wfirter umfassen 

Die Erklarung ist nicht zu verwechsetn mit dem Begleitschreiben, das auf cfie Unterschiede zwischen den AnsprOchen m der 
eingereichten Fassung und den geanderten AnsprOchen hinweist, und ersetzt letzteres nicht. Sie ist auf einem geaonderten Halt 
einzureichen und in der Obersohrift als sotohe zu kennzeichrten, vorzugsweise mit den Worten "ErWarung nach Artikel 19 (1)". 

Die Erklarung darf kaine herabeetzertden AuSerungen Ober den inter nattonaten Recherchenbericht oder die Bedeutung von in dem 
Bericht angeHhrten VenMfentlichungen enthalten. Sie darf auf im intemationsien Recherc^nbericht angefflhrte Veroffentliohun- 
gen, die sich auf einen bestimmten Anspruch beziehen, nur im Zusammenhang mit einer Anderung c5eses Anspruchs Bezug 
nehmen. 

( ) Auswirkungen eines berefU gesteltten Antrags auf Irrtemattanatevortaufige PrOfung 

1st zum Zeitpunkt der Einreiohung von Anderungen nach Artikel 19 beretts ein Antrag auf intemationale vori&ufige PrOfung 
gestetlt worden, so sollte der Anmelder in selnem Interesae gleichzeitig mit der Einreiohung der Anderungen beim Intemation alen 
BOro auch eine Kopie der Anderungen bei der mh der intemationalen vorlaufigen PrOfung beauftragen Behdrde einrewhen (siehe 
Regal 62.2 a), erster Satz). 


Auswirkungen von Anderungen hlnsicMUch der Obersetzung c 
national© Phase 


i Anmeldung beim Eintrttt fn die 


Der Anmelder wird darauf hingewiesen, daB bei Eintritt in cSe nation ale Phase mogjicherweise anstatt oder zusatzlieh zu der Uber- 
setzung der AnsprOche in der eingereichten Fassung eine Obersetzung der nach Artikel 19 geanderten Anaprflche an die 
besbmrnten/ausgewahlten Amter zu Obermitteln ist. 

Nahere Einzeiheiten Ober die Erfordemisse jedes beatimmtervausgewahlten Amts sind Band tl des PCT-Lertfadens far Anmelder 
zu entnehmen. 
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MITTEILUNG UBER DIE UBERMITTLUNG DES 
INTERNATIONALEN RECHERCHENBERICHTS 
UND DES SCHRIFTLICHEN BESCHEIDS DER 
INTERNATIONALEN RECHERCHENBEHORDE 
ODER DER ERKLARUNG 


(Regel44.l PCT) 


Absendedatum 
(Tag/Monat/Jahr) 


25/06/2004 


Aktenzeichen des Anmelders Oder Anwalts 
30A-93015 


WEITERES VORGEHEN 


siehe Punkte 1 und 4 unten 


Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP2004/002683 


Internationales Anmeldedatum 
(TagMonat/Jahr) 15 / 0 3/2004 


Anmelder 

COMPACT DYNAMICS GMBH 


1 . [T| Dem Anmelder wlrd mltgetellt, daB der internatlonale Recherchenbericht und der schriftliche Bescheid der Intemationalen 
RecherchenbehOrde erstellt wurden und ihm hlermlt Qbermittelt werden. 
Einretehung von Anderungen und elner Erklarung nach Artikel 19: 

Der Anmelder kann auf elgenen Wunsch die AnsprQche der Internationale n Anmeldung andem (siehe Regel 46): 
Bis wann sind Anderungen einzureichen? 

Die Frist zur Einreichung solcher Anderungen betragt Qbllcherweise zwei Monate ab der Ubermlttlung des 
internattonalen Recherchenberichts. 
Wo sind Anderungen einzureichen? 

Unmrttelbar beim Internattonalen BQro der WIPO, 34, chemln des Colombettes, CH-1211 Genf 20,Telefaxnr.: (41-22) 740.14.35 
Nahere Hinweise sind den Anmerkungen auf dem Beiblatt zu entnehmen. 

2 I I Dem Anmelder wird mltgetellt, daB kein intematlonaler Recherchenbericht erstellt wlrd und daB ihm hlermlt die Erklarung nach 
Artikel 1 7 (2) a) sowle der schriftliche Bescheid der Internattonalen RecherchenbehOrde Qbermittelt werden. 

3. P] Hinsichtlich des Widerepruchs gegen die Entrichtung elner zusatzltchen Gebiihr (zusatzlicher Gebuhren) nach Regel 40.2 wird 
— dem Anmelder mltgetellt, daB 

PI der Widerspruch und die Entscheidung hiertiber zusammen mlt selnem Antrag auf Ubermittlung des Wortlauts sowohl des 
— Wlderspruchs als auch der Entscheidung hleruber an die Bestimmungsamter dem Intemationalen BQro Qbermittelt worden 
sind. 

| | noch keine Entscheidung uber den Widerspruch voriiegt; der Anmelder wird benachrichtigt, sobald eine Entscheidung 
getroffen wurde. 

4. Zur Erinnerung: 

Kurz nach Ablauf von 18 Monaten seit dem Prioritatsdatum wird die Internationale Anmeldung vom Intemationalen BQro verof- 
fentlicht. Will der Anmelder die VerOffentllchung verhindem Oder auf einen spateren Zeitpunkt verschieben, so muB gemaB Re- 
gel 90** 1 bzw. QO"^ vor AbechluB der technischen Vorbereltungen fur die internatlonale verOffentlichung elne Erklarung Ober 
die Zurflcknahme der intemationalen Anmeldung Oder des Prtorltatsanspruchs beim Intemationalen BQro elngehen. 
Der Anmelder kann beim Intemationalen BQro eine informelle Stellungnahme zum schriftiichen Bescheid der Intemationalen 
RecherchenbehOrde einreichen. Das Internationale BQro sendet alien Bestimmungsamtem eine Kople dleser Stellungnahme, 
sofern nlcht ein internationaler vortaufiger PrQfungsbericht erstellt worden 1st bzw. gerade erstellt wird. Eine solche Stellungnahme 
wQrde auch der Offentlichkeit zugangllch gemacht, ailerdings erst nach Ablauf von 30 Monaten selt dem Prioritatsdatum. 
In bezug auf einige Bestimmungsamter 1st innerhalb von 19 Monaten seit dem Prioritatsdatum eln Antrag auf Internationale 
voriaufige PrQfung einzureichen, wenn der Anmelder den Elntrttt In die nationale Phase verschieben und erst 30 Monaten nach 
dem Prioritatsdatum (in manchen Amtern sogar noch spater) vomehmen mcchte; ansonsten muB der Anmelder Innerhaib von 
20 Monaten seit dem Prioritatsdatum die far den Eintritt in die nationaJe Phase vor diesen Bestimmungsamtem vorgeschriebenen 
Handlungen vomehmen. 

Bei anderen Bestimmungsamtem gilt die-Frist von 30 Monaten (oder eine etwalge langere Frist) auch dann, wenn Innerhalb von 
1 9 Monaten keln solcher Antrag eingereicht wird. 

Siehe Anhang zu Formblatt PCT/iB/301. Genaue Angaben zu den jewells geltenden Fristen in den einzelnen Amtern entnait der 
PCT-Lettfaden fQr Anmelder, Band II, Nationale Kapltel sowle die Website der WIPO. 


Name und Postanschrift der Intemationalen RecherchenbehOrde 

J- — Europaieches Patentamt, P.B. 5818 PatenOaan 2 
NL-2280 HV Rijswijk 
Tel. (+31-70) 340-2040 
Fax: (+31-70) 340-3016 


Bevollmachtlgter Bediensteter 

Christine Voigt 


Formblatt PCT/ISA/220 (Januar 2004) 


(Siehe Anmerkungen auf Beiblatt) 


ANMERKUNGEN ZU FORMBLATT PCT/1SA/220 


Diesa Anmerkungen aoilen grondlegende Hinweiae air Einretehung von Anderungen gem&B Artikel 1 9 gaben. Diesen Anrnerkungen 
I lager, Edoroemtsae dee Vert rags flber de intemationaie Zusammenarbeft auf dem Gebtet des Paterrtwesena (PCT), dar AusfQhrunga- 
ordnung und der VefwaftungartchUinien zu diesem Vertrag zugrundo. Bel Abwalohurtgan zwiaehen desen Anmarkungan und 
obengenannten Texten amd letztere maBgebend. NShere Einzetheiten sind dam PCT-Ladfaden fur Anmddar, einar VerOffentiiohung der 
WIPO. zu antnehmen. 

Dia in diesen Anmarkungan verwendeten Begrffie a MM 9 t 'fieger und ■Abaohnltt* bezlehen aioh jeweiia auf da Beetlmmungen das 
PCT-Vertraga, der PCT-Auetuhrungaordnung taw. dar PCT-VerwaJtungsrichilirnon. 

hinweise zu Anderungen gemAss artikel 19 


Nach Erhatt das internationaien Recherchenberichta hat der Anmalder die Mdgficnkeit, einmaj die AnaprOohe dar mtematJonaJen 
Anmeldung zu an dem. En iat jedooh zu betonen, daB, da alia Teile der internationaien Anmeldung (AnaprOohe, Baachraibung und 
Zeiohnungen) w&hrend dee internationaien vortaufigen PrQfungsverfahrana geandert werden kfinnen, normalerweiae kairte Notwendgkeit 
besteht, Anderungen der Anapruohe naeh Artikel 19 einzureichen, auBerwenn der Anmefder z.B. zum Zwecke eines vortaufigen 
Sohutzes die Veroffentltchung daaar Anapruche wQnscht oder ein anderer Grund far eine Ancle rung der AnsprQche vor ihrer internationa- 
ien Verfiftentfichung voHiegt. Watterhin iat zu beaohten, daB ein vorlfiufiger Schutz nur in einigen Staaten erhaJUioh iat 


Walcha Tafia dar internal! onaten Anmeldung kfinnen geandert warden? 

Im Rahman von Artikal 19 kfinnen nur die AnsprQche geandert warden. 

In der internationaien Phase kdnnen die AnaprQche aueh nach Artikel 34 vor der mit der internationaien vori&uftgen PrOfung beaut- 
tragten Behorde geandert (oder nochmais geandert) warden. Die Beachreibung und de Zeiohnungen konnen nur nach Artikel 34 
vor der mit der international en vortaufigen PrOfung beauftragten Behorde geandert warden. 

Beim Eintritt in de nation ale Phase konnen alle Teite der internationaJen Anmeldung nach Artikel 28 oder gegebananfaJIs Artikel 
41 geandert warden. 


Bla wann sind Anderungen ©tnzu rate hen? 

InnarhaJb von zwei Monaten ab der Obermrttfung des internationaJen Recherche rtberichtB oder irtnerhalb von sechzehn Monalen ab 
dem Prioritatadatum, je nachdem, welche Frist apater abtfiuft Die Anderungen gotten jedooh ais reohfeeitig eingereioht, wenn aie 
dem internationaien BQro nach Ablaut der maOgebenden Frist, aber noch vor AbschluB dertechraschan Vorbaraitungan fQrde 
intemationaie Veroffentltchung {Reg el 46.1 ) zugehen. 


Wo sind die Anderungen nicht einzureichen? 

Die Anderungen kfinnen nur beim InternationaJen BQro, nicht aber beim Anmeldeamt oder der InternationaJen Recherchenbehfirde 
eingereioht warden (Regal 46.2). 

Falls ein Ant rag auf intemationaie vorl&ufige PrOfung eingereioht wurdeAwird, aiehe unten. 

In wet oher Form kfinnen Anderungen erfolgen? 

Eine And© rung kann erfotgen duroh Streiohung eines oder mehrerer ganzer AnaprQche, durch Hinzufogung eines oder meh rarer 
neuer AnaprQche oder durch An de rung des Worttauts eines oder mehrerer AnsprQche in der eingarelchten Faaaung. 

For jedea Anapcuchsblatt, das stch aufgrund einar oder mehrerer Anderungen von dam uraprunglich eingeraichten Blatt 
unterscheidet, iat ein Eraatzblait einzureichen. 

Alle AnaprOohe, de out einem Ereatzblatt erscheinen, sind mit arabischen Ziffem zu numeneran. Wird ein Ana patch ge si rich en, so 
brauchen, die anderen AnsprQche nicht neu numeriert zu werden. Im Fall einer Neunumerierung sind de AnaprQche tortlaufend zu 
numerieren (VerwaJtunganehtlinien, Abschnftt 205 b». 

Die Anderungen el nd In der Sprache abzufassen, In dar diet rrtematloriale Anmeldung varfiffanUlcht wird. 


Welche Untertagen sind den Anderungen betzufQgan? 
Beglettachrotbcn (Absohnttt 205 b)): 
Die Anderungen aind mft etnem Begtertachreiben einzureicben. 

Oas BegJertachreiben wird nicht zusammen mit der internationaien Anmeldung und den geanderten AnaprQchen veroffentiicht. Eb 
1st nioht zu verweohaeln mit der "Erttarung nach Artikel 1 9(1 )* (aiehe unten, "ErkJanmg naoh Artikel 19 (1)*).' 

Das Begiettachreiben 1st naoh Wahl das Anmatders in englischar oder frmnzoalscher Sprache abzulasaan. Bai engllschspra- 
chigen Internationaien Anmetdungen iat das Begleltschrelben aber ebenfalla In englischar, bet franzosiaehaprachlgan inter- 
nationaien Anmetdungen in franzdaiacher Sprache abzufaaeen. 


Anrnerkung en zu Formbiatt PCT/1SA/220 (Blatt 1 ) (Januar 1 994) 

<XS ISA220NODEP4J_> 


■V 


ANMERKUNGEN ZU FORMBLATT PCT/ISA/220 (Fortsotzung) 


o 


o 


tm Beglettschreiben sind die Unterschiede zwisehen den AnsprOehen in der eingereiohten Fasaung ***** geAnderten AnsprOehen 
anzugeben. So tsl insbesondere zu Jedem Ansprueh in der intemationalen Anmeldung anzugeben (gjeicnlautende Angaben zu 
vereehiedenen AnsprOehen konnen zusammengefaflt warden), ob 

i) der Ansprueh unverandert ist ; 

6) der Ansprueh gestriehen werden ist; 

ill) der Ansprueh neu ist; 

|v) der Ansprueh einen oder mehrere AnsprOohe in der eingereiohten Fassung ersetzt; 

v) der Ansprueh auf (fie TeOung eines Anspruehs in der eingereiohten Fassung zurOokzufOhren ist. 

tm fotgenden slnd BeispWoengegeben, wle Anderungen tm Begleftchreiben zu ertSutem stnd: 

1 . [Wenn anatelte von ursprOngKch 48 Arwprflchen nach der Anderung einiger AnsprOche 51 AfisprQche oxistierenj: 

'Die Ansprftehe 1 bis 29, 31 , 32, 34, 35, 37 bis 48 werden durch geanderte Anspruche gleicher Numenerung ersetzt; AnsprOche 
30, 33 und 3S unverandert; neue AnsprOche 49 bis 51 hinzugefOgt." 

2. (Wenn ansteBe von urapfungBeh 1 5 AnsprOehen nach der Anderung slier AnsprOche 1 1 AnsprOche extstieren): 
■Geanderte AnsprOche 1 bis 1 1 treten an die Stella der AnsprOche 1 bis 1 5. - 

3. [Wenn ursprOnglich 1 4 AnsprOche existierten und die Anderungen darin bestehen, daB einige AnsprOche gestriehen werden und 
neue AnsprOche hinzugefflgt werden): *.w-r^r-A~ 
AnsprOche 1 bis 6 und 14 unverandert; AnsprOche 7 bis 13 gestnehen; neue AnsprOche 15, 16 und 1 7 hinzugefOgt Oder An- 
sprOohe 7 bis 13 gestriehen; neue AnsprOche 15, 16 und 17 hinzugefOgt; alle Obrigen AnsprOche unverandert; 

4. [Worm verschiedene Arten von Anderungen durchgefOhrt werden]: ^ ^ u * u * a 
^AnsprOche 1-10 unverandert; AnsprOche 11 bis 13, 18und 19 gestnehen; AnsprOche 14, 15 und 16 durch geanderten An- 
sprueh 14 ersetzt; Ansprueh 17 in geanderte AnsprOche 15, 16 und 17 unterteitt; neue AnsprOche 20 und21 hinzugefOgt, 

"Erktfrong nach ArtUcel 19{ir 46.4) 

Den Anderungen kann eine ErWarung beigefogt werden, mit der die Anderungen ertautert und ihra Auswirkungen auf die 
Beechreibung und die Zeichnungen dargelegt werden (die nicht nach Artikel 1 9 (1 ) ge&ndert werden konnen). 

Die ErW&rung wird zusammen mit der intemationalen Anmetdung und den geanderten AnsprOehen veroffentlicht. 
Sle Ist In der Sprache abzufassen, in der die intematkmaJen Anmeldung veroffentlicht wird. 

Sie muB kurz g eh sit en sein und darf, wenn in englischer Sprache abgefaBt oder tns Englische Qbersetzt, rticht mehr ais 500 
Wdrter umfassen 

Die ErWarung ist nicht zu vBrwechseln mit dem Begleftsehrefoen, das auf cfie Unterschiede zwisehen den AnsprOehen in der 
eingereiohten Fassung und den geanderten AnsprOehen hinweist, und ereetzt letzteres nicht. Sie ist auf etnem e^scfiderten Blatt 
einzuroichen und in der Obersohrift ais soiohe zu kennzeiehnen , vorzugsweise mit den Wort en 'ErWarung nach Artikel 1 9 (1 ) . 

Die ErWarung darf keine herabsetzenden AuBerungen Ober den inter natbnaten Recherchenberioht oder die Becfeutung von in dem 
Berioht angefuhrten VerOffentlichungen enthalten. Sie darf auf im intemationalen Recherctonbericht angefuhrte Verfffentliohun- 
gen, die sieh auf einen bestimmten Ansprueh beziehen, nur im Zusammenhang mit einer Anderung cfieses Anspruehs Bezug 


Auswlrkungen eines berefts gestemon Antrags auf trrtematkmaievortauflge PrOfung 

1st zum Zeitpunkt der Einreiohung von Anderungen nach Artikel 19 berefts ein Antrag auf intemationale vortaufige PrOfung 
gesteflt worden, so Bofite der Anmelder in seinem InterBase gleiehzeitig mit der Einreiohung der Anderungen beim Intemeuon alen 
BOro auoh eine Kopie der Anderungen bei der mit der intemationalen voriaufigen PrOfung beauftragen Bahdrde einreichen (eiehe 
Regal 62.2 a), ersterSatz). 

Auswlrkungen von Anderungen hlnsichtUch der Obersetzung derlrtternatkmalen Anmeldung belm ElntrM In die 
national© Phase 

Der Anmelder wird darauf hingewiesen, daB bei Eintritt in die nation ale Phase mogjicherweise anstatt oder zusatzlich zu der Ober- 
setzung der AnsprOche in der emgereichten Fassung eine Obersetzung der nach Artikel 1 9 geanderten AnsprOche an die 
bestimmten/ausgewahlten Amter zu Obermitteln ist. 

Nahere Einzelheiten Qber die Erforderrdsse jedes bestimmten/ausgewahtten Amts sind Band II des PCT-Lertfadena for Anmelder 
zu entnehmen. 


Anmerkungen zu Formblatt PCT/1S A/220 (Blatt 2) (Januar 1994) 


BNSDOCID: <XS ISA220NOD=P4J_> 


Internationales Aktenzelchen 


INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 


PCT/EP2004/002683 


Feld Nr. IV Wortlaut der Zusammenfassung (Fortsetzung von Punkt 5 auf Blatt 1) 


Wanderfeldmaschine mit einem Stander (10) und einem Laufer, die jeweils wenig- 
stens eine Standerspule (14) bzw. eine Lauferspule aufweisen, wobei der Stander 
(10) bzw. der Laufer einen weichmagnetischen Eisenkorper mit einem Stander- 
(10a) bzw. Lauferrucken aufweist, an dem unter Bildung von Zahnen (18) beabstan- 
dete Nuten (16) ausgebildet sind, und die Stander- (14) bzw. Lauferspulen in 
den Nuten (16) des Standers (10) bzw. des Laufers angeordnete Leiterstabe (20) 
und an den Stirnseiten des Standers (10) bzw. Laufers angeordnete, die Leiter- 
stabe (20) verbindende Stirnverbinder (22) aufweisen, die mit den Leiterstaben 
(20) elektrisch leitend verbunden sind, urn Leiterstabe in voneinander beabstan- 
deten Nuten (16) elektrisch zu verbinden, wobei die Stirnverbinder (22) ein 
geschichtetes Paket (25) bilden, von dem wenigstens ein thermisch leitendes 
Element (28) absteht, das zu einer Warmesenke (30) reicht. 


Formblatt PCT/ISA/210 (Fortsetzung von Blatt 1 (2)) (Januar 2004) 


INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 


Internationales Aktenzelchen 

PCT/EP2004/002683 


A. KLASSIFIZIERUNGDES ANMELDUNGSGEGENSTANDES 

IPK 7 H02K3/24 H02K3/50 H02K9/22 


Nach der Internationale!) PatenHdasslflkatlon (IPK) Oder nach der nallonalen KbssMkatlon und dar ipk 


B. RECHERCHIERTE GEBIETE 


Recherchierter Mindestprufstoff (Klassinkatitinssystem und Klassffikationssymbole ) 

IPK 7 H02K 


Hecherchierte aber nicht zum MindeslprQtslofl gehfirende Verdffentlichungen, soweit dtese unter die recherchlerten Geblete fallen 


Wahrend der internationalen Recherche konsuttlerte elektronlsche Datenbank (Name der Datenbank und evtl. veiwendete Suchbegriffe) 

EPO-Internal 


C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN 


Kategorie* Bezelchnung der Veretfentlichung, sowell erforderlich unter Angabe der h Betracht kommenden Telle 


DE 40 04 019 A (MAGNET MOTOR GMBH) 
14. August 1991 (1991-08-14) 
Spalte 6, Zelle 9 - Zelle 45 


EP 0 342 554 A (MAGNET MOTOR GMBH) 
23. November 1989 (1989-11-23) 
Spalte 3, Zeile 52 - Spalte 4, Zeile 28 
Spalte 5, Zeile 38 - Zelle 45 

WO 01/95461 A (HOFFMANN BERNHARD ; I SAD 
ELECTRONIC SYS GMBH & CO (DE); H0LZHEU 
GE0RG) 13. Dezember 2001 (2001-12-13) 
Selte 23, Zelle 3 - Zelle 22 


US 6 310 418 Bl (REGAN ROGER HENRY 
30. Oktober 2001 (2001-10-30) 
Zusammenfassung 


ET AL) 


-/-- 


Betr. Anspruch Nr. 


1-3,5,10 

4,6-9, 
14,15 

4,14,15 


6-8 


a 


Weitere Veroffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu 
entnehmen 


ID 


Slehe Anhang Patentfamflle 


0 Besondere Kategorlen von angegebenen VerCffenHIchungen 

•A* Veroffentllchung, die den allgemeinen Stand der TechnIK definlert, 
aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen 1st 

"E* alteres Dokument, das Jedoch erst am Oder nach dem internationalen 
Anmeldedatum verfiffentllcrit worden 1st 

•L" Verdffenllichung, die geelgnet 1st, einen Priorttatsanspruch zwelfelhafl er- 
schelnen zu lassen, oderdurch die das VerSffentiichungsdatum einer 
anderen im Recherchenbericht genannien Verfiffentltchung belegt werden 
soli Oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben 1st (wie 
ausgefflhrt) 

•O' Verdffentllchung, die sich auf eine mQndnche Offenbarung, 

eine Benutzung, eine Aussteflung Oder andere MaBnahmen bezieht 
•P* VerSffentlichung, die vor dem internationalen Anmekte datum, aber nach 
dem beanspruchten Priorttatsdatum verflffentllcht worden 1st 


■T" Spatere Veroffentlichung, die nach dem Internationalen AnmeWedalum 
Oder dem Prioritatsdatum verfiffentlicht worden 1st und mil der 
Anmeidung nicht koiUdiert, sondem nur zum Versl&ndnis des der 
Erflrtdung zugrundeliegenden Prinzips Oder der ihr zugrundeliegenden 
Theorie angegeben ist 

•X* Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann allein aufgrund dieser Verdffentltehung nicht als neu Oder auf 
erfinderischer TStigkeit beruhend betrachtet werden 

•Y' Ver6ffentilchung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann nicht als auf erfinderischer T&ilgkelt beruhend betrachtet 
werden, wenn die VerdffentBchung mit elner Oder mehreren anderen 
Veroffentlichungen dieser Kategorie In Verbindung gebracht wird und 
dlese Verbindung fOr einen Fachmann naheliegend ist 
Verfilfentlichung, die Mitglied derselben Patentfamllle ist 


Datum des Abschlusses der internationalen Recherche 

17. Juni 2004 


Name und Postanschritt der Iniemattonaten RecherchenbehOrde 
EuropfiJsches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 
NL - 2280 HV Rijswijk 
Tel. (+31-70) 340-2040. Tx. 31 651 epo nl, 
Fax: (+31-70) 340-3016 


Absendedatum des intemallonalen Recherchenberichts 


25/06/2004 


Bevollmachtigter Bediensteter 

Frapporti , H 


Formbtetl PCT/1SA/210 (Btatt 2) (Januar 2004) 
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INTERN ATIONALER RECHERCHENBERICHT 

IntAmatlAHAlAe A Iff ANftb 1 k&n 

ini6rn3iion8iK» MKienxeicnen 

PCT/EP2004/002683 

C(Portsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTE RLAQEN 

Kategorie* 

Bezeichnung der VerdffentOchung, soweii erfondertich unter Angabe der In Betracht kommenden Telle 

Betr. Anspruch Nr. 

A 

DE 44 21 269 C (VEM ELEKTROANTRIEBE GMBH) 
12. Oktober 1995 (1995-10-12) 
das ganze Dokument 


1-15 

A 

DE 28 26 607 A (BBC BROWN BOVERI & CIE) 
29. November 1979 (1979-11-29) 
das ganze Dokument 


1-15 


Formbtatl PCT/ISA/210 (Fortartzung von Bteti 2) (Januar 2004) 
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INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 

Angaben zu Verflffentlichungen, die zur selben Patentfamllle geh&ren 


Internationales Aktenzelchen 

PCT/EP2004/002683 


lm Recherchenbertcht 

Datum der 


Mitglied(er) der 

Datum der 

onnafi'ihrfae DufontHnln imont 
angSIUni Tea HclU?nuJUftuiii©iii 

Veroffentlichung 


Patentfamllie 

VerOffentllchung 

DE 4004019 A 

14-08-1991 

DE 

4004019 Al 

14-08-1991 

AU 

7218591 A 

03-09-1991 


BR 

9106002 A 

03-11-1992 


DE 

t;cnnifi7a ni 

DUlVlO/O Vx 

L.O UU 137*1 


WO 

9112619 Al 

22-08-1991 


EP 

0514424 Al 

25-11-1992 


ES 

2053320 T3 

16-07-1994 


JP 

5504236 T 

01-07-1993 

EP 0342554 A 

23-11-1989 

DE 

<3010QO£ Ml 

-lfl-1 1-1 QRQ 

AT 

147904 T 

15-02-1997 


DE 

58909764 Dl 

27-02-1997 


EP 

0342554 Al 

23-11-1989 


ZA 

8903510 A 

28-02-1990 



WO 0195461 A 

13-12-2001 

DE 

10028380 Al 

20-12-2001 

DE 

10111509 Al 

12-09-2002 


AT 

264560 T 

15-04-2004 


DE 

50101993 Dl 

19-05-2004 


WO 

0195461 Al 

13-12-2001 


WO 

yJlyOHOC Ml 

1 ^-i ?-?nm 

10 It tuUi 


EP 

1287601 Al 

05-03-2003 


US 

2004046475 Al 

11-03-2004 


W0 

02073773 Al 

-19-09-2002 


EP 

1366557 Al 

03-12-2003 

US 6310418 Bl 

30-10-2001 

GB 

2277205 A 

19-10-1994 


AT 

158450 T 

15-10-1997 


BR 

9406241 A 

09-01-1996 


CA 

2158161 Al 

13-10-1994 


CN 

1120376 A ,B 

10-04-1996 


DE 

69405727 Dl 

23-10-1997 


DE 

69405727 T2 

08-01-1998 


DK 

697148 T3 

04-05-1998 


EP 

0697148 Al 

21-02-1996 


ES 

2106516 T3 

01-11-1997 


FI 

954644 A 

29-09-1995 


WO 

9423487 Al 

13-10-1994 


GR 

3025575 T3 

31-03-1998 


JP 

3281922 B2 

13-05-2002 


JP 

8508394 T 

03-09-1996 


DE 4421269 C 12-10-1995 DE 4421269 CI 12-10-1995 


DE 2826607 A 29-11-1979 CH 627885 A5 29-01-1982 

DE 2826607 Al 29-11-1979 

DE 7818185 Ul 21-02-1980 


FocmWatl PCT/1SA/210 (Anheng PatenflamiGs) (Jenuar 2004) 


VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMEN ARBEIT AUF DEM 

GEBIETDES PATENTWESENS 


Absender: INTERNATIONALE RECHERCHENBEHORDE 


O 


An: 

siehe Formular PCT/ISA/220 ! 

PCT 

SCHRIFTLICHER BESCHEID DER 
INTERNATIONALEN 
RECHERCHENBEHORDE 

(Regel 436/S.1 PCT) 

Absendedatum 

(TagMonattlahr) siehe Fo rmu lar P CT/l S A/2 1 0 (Blatt 2) 

Aktenzelchen des Anrnelders oder Anwalts 

siehe Formular PCT/ISA/220 

WEITERES VORGEHEN 

siehe Punkt 2 unten 

Internationales Aktenzelchen 
PCT/EP2004yD02683 

Internationales Anmeldedatum (TagMonatiiahr) 
15.03.2004 

Prioritatsdatum (TagMonaUJahr) 
20.03.2003 

Internationale Patentklassifikation (1PK) Oder nationale Klassifikation und IPK 
H02K3/24, H02K3>60, H02K9/22 

Anmelder 

COMPACT DYNAMICS GMBH 


1 . Dieser Bescheid enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 

Grundlage des Bescheids 
Prloritat 

Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erfinderische Tatlgkert und gewerbliche 
Anwendbarkeit 

Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

Begaindete Feststellung nach Regel 43b/s.1(a)(i) hinsichtlich der Neuheit, dererfinderischen Tatigkeit 

und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 
Bestimmte angefuhrte Unterlagen 
Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 
Bestimmte Bemerkungen zur intern ationaJen Anmeldung 

2. WEITERES VORGEHEN 

Wird eln Antrag auf Internationale vorlaufige Priifung gestellt, so gilt dieser Bescheid als schriftllcher Bescheid der 
mit der internationalen voriaufigen Priifung beauftragten Behorde ( n IPEA n ); dies trifft nicht zu, wenn der Anmelder 
eine andere Behorde als diese als IPEA wahlt und die gewahtte IPEA dem Internationale Buro nach Regel 66.1bis b) 
mitgeteilt hat, da!3 schrlftliche Beschelde dieser Internationalen Recherche nbehorde nicht anerkannt werden. 

Wenn dieser Bescheid wie oben vorgesehen als schriftllcher Bescheid der IPEA gilt, so wird der Anmelder 
aufgefordert, bei der IPEA vor Ablauf von 3 Monaten ab dem Tag, an dem das Formblatt PCT/ISA/220 abgesandt 
wurde oder vor Ablauf von 22 Monaten ab dem Prioritatsdatum, je nachdem, welche Frist spater ablauft, eine 
schriftliche Stellungnahme und, wo dies angebracht ist, Anderungen einzureichen. 

Weitere Optionen siehe Formblatt PCT/ISA/220. 

3. Nahere Einzelheiten siehe die Anmerkungen zu Formblatt PCT/lSA£20. 


Name und Postanschrift der mit der internationalen 
Recherchenbehorde 

Bevollmachtigter Bediensteter 


^ Europaisches Patentamt 
/»! D-80298 MOnchen • 
M&l Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d 
Fax: 449 89 2399 - 4465 

Frapporti, M 

Tel. +49 89 2399-2243 
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SCHRIFTLICHER BESCHEID DER 
INTERNATIONALEN RECHERCHEBEHORDE 


Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP2004y002683 


Feld Nr. 1 Grundlage des Bescheids m 

1 Hinsichtlich der Sprache ist der Bescheid auf der Grundlage der intemationalen Anmeldung in der Sprache 
ersteilt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

□ Der Bescheid ist auf der Grundlage einer Ubersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache 
ersteilt worden, bei der es sich urn die Sprache der Ubersetzung handelt, die fur die Zwecke der 
intemationalen Recherche eingereicht worden ist (gemaB Regeln 12.3 und 23.1 b)). 

2 Hinsichtlich der Nucleotide und/oder Aminosauresequenz, die in der intemationalen Anmeldung offenbart 
wurde und fur die beanspruchte Erfindung erforderlich ist, ist der Bescheid auf folgender Grundlage ersteilt 
worden: 

a. Art des Materials 

□ Sequenzprotokoll 

□ Tabelle(n) zum Sequenzprotokoll 

b. Form des Materials 

□ in schriftlicher Form 

□ in computerlesbarer Form 

c. Zeitpunkt der Einreichung 

□ in der eingereichten intemationalen Anmeldung enthalten 

□ zusammen mit der intemationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht 

□ bei der Behorde nachtraglich fur die Zwecke der Recherche eingereicht 

3 □ Wurden mehr als eine Version oder Kopie eines Sequenzprotokolls undtoder einer dazugehorigen Tabelle 

eingereicht, so sind zusatzlich die erforderlichen Erklarungen, daB die Information in den nachgereichten 
oder zusatzlichen Kopien mit der Information in der Anmeldung in der eingereichten Fassung Gbereinstimmt 
bzw. nicht uber sie hinausgeht, vorgelegt worden. 

4, Zusatzliche Bemerkungen: 
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I NTE R NATION ALEN RECHERCHEBEHORDE 


Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP2004/002683 


Feid Nr. II Prloritat _ 

1 . El Das folgende Dokument ist noch nicht eingereicht worden : 

El Abschrift der fruheren Anmeidung, deren Prloritat beansprucht worden ist (Regel 43b/s.l 
und 66.7(a)). 

□ Obersetzung der fruheren Anmeidung, deren Prioritat beansprucht worden ist (Regel 43b/s.1 
und 66.7(b)). 

Daher war es nicht mogltch, die Giiltigkeit des Prioritatsanspruchs zu prtifen. Der Bescheid wurde trotzdem 
in der Annahme erstellt, daB das beanspruchte Prioritatsdatum das maBgebiiche Datum ist. 

2 □ Dieser Bescheid ist ohne Berucksichtigung der beanspruchten Prioritat erstellt worden, da sich der 

Prioritatsanspruch ais ungultig erwiesen hat (Regeln 43&/S.1 und 64.1). Fur die Zwecke dieses Bescheids 
gilt daher das vorstehend genannte internationale Anmeldedatum als das maBgebiiche Datum. 

3. EtwaigezusatzlicheBemerkungen: 


Feld Nr. V Begrundete Feststellung nach Regel 43Ws.1 (a)(1) hlnslchtlich der Neuhelt, der 
erflnderlschen Tatigkelt und der gewerbllchen Anwendbarkeit; Urrterlagen und Erklarungen zur 
Stutzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 

Neuheit Ja: Anspruche 4,6-9,11-15 

Nein: Anspruche 1-3,5,10 

Erfinderische Tatigkeit Ja: Anspruche 11 

Nein: Anspruche 1-10,12-15 

Gewerbliche Anwendbarkeit Ja: Anspruche: 1-15 

Nein: Anspruche: 


2. Unterlagen und Erklarungen: 
slehe Beiblatt 
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SCHRIFTLICHER BESCHEID 
DER INTERNATIONALEN 
RECHERCHEBEHORDE (BEIBLATT) 


Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP2004/002683 


Zu Punkt V. 

1 Im vorliegenden Bescheid wird auf folgende Dokumente verwiesen: 

D1 : DE 40 04 019 A (MAGNET MOTOR GMBH) 14. August 1991 (1991-08-14) 
D2 : DE 44 21 269 C (VEM ELEKTROANTRIEBE GMBH) 12. Oktober 1 995 
(1995-10-12) 

D3 : DE 28 26 607 A (BBC BROWN BOVERI &; CIE) 29. November 1 979 (1 979- 
11-29) 

D4: US-B-6 31 0 41 81 (REGAN ROGER HENRY ET AL) 30. Oktober 2001 
(2001-10-30) 


2 UNABHANGIGER ANSPRUCH 1 

2.1 Die vorliegende Anmeldung erfullt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(1 ) POT, 
weil der Gegenstand des Anspruchs 1 im Sinne von Artikel 33(2) PCT nicht neu 
ist. 

Dokument D1 offenbart alle die in Anspruch 1 enthaltenen Merkmale (vgl. Spalte 
6, Zeilen 9 - 45). 

3 ABHANGIGE ANSPROCHE 2-1 0 und 1 2-1 5 

Die Anspruche 2-10 und 12-15 enthalten keine Merkmale, die in Kombination mit 
den Merkmalen irgendeines Anspruchs, auf den sie sich beziehen, die 
Erfordernisse des PCT in Bezug auf Neuheit bzw. erfinderische Tatigkeit erfullen. 

Die Merkmale der abhangigen Anspruche 2, 3, 5 und 10 sind in Dokument D1 
enthalten (vgl. Spalte 6, Zeilen 9 - 45) und konnen somit nicht als neu betrachtet 
werden (Artikels 33 (2) PCT). 

Die Merkmale der abhangigen Anspruche 4, 14 und 15 wurden schon fur 
denselben Zweckbei einer ahnlichen Maschine benutzt, vgl. dazu Dokument D2, 
insbesondere Spalte 3, Zeile 52 - Spalte 4, Zeile 28 und Spalte 5, Zeilen 38 - 45. 
Fur den Fachmann war es daher naheliegend, diese Merkmale auch bei einer 
Maschine gemaB Dokument D1 mit entsprechender Wirkung anzuwenden und auf 
diese Weise zu einer Maschine gemaB den Anspruchen 4, 14 und 15 zu 


Formblatt PCT/Belblatt/237 (Blatt 1) (EPA-Januar 2004) 


SCHRIFTLICHER BESCHEID 
DER 1NTERNATI0NALEN 
RECHERCHEBEHORDE (BEIBLATT) 


Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP2004/002683 


gelangen. 

Gleiches gilt entsprechend fur die Anspruche 6 - 8 bei Berucksichtigung der 
Dokumente D1, D3 und fur den Anspruch 9 bei Berucksichtigung der Dokumente 
D1 , D4. 

Bei den Merkmalen der Anspruche 1 2 und 13 handelt es sich nur um einige von 
mehreren naheliegenden Moglichkeiten, aus denen der Fachmann ohne erfinderi- 
sches Zutun den Umstanden entsprechend auswahlen wiirde, um die gestellte 
Aufgabe zu losen. 

4 ABHANGIGER ANSPRUCH 1 1 

Die in dem abhangigen Anspruch 1 1 enthaltene Merkmalskombination ist aus 
dem vorliegenden Stand der Technik weder bekannt, noch wird sie durch ihn 
nahegelegt. Die Grunde dafur sind die folgenden: 

Einen Kanal fur Kuhlfluid bildende thermisch leitende Elemente, die zwischen 
Stirnverbindern angeordnet sind, sind im Stand der Technik nicht bekannt. 
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